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0200TAB CONFIGURATION 0200MAB CONFIGURATION 0200GRB CONFIGURATION
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840 BILL OF MATERIAL Table 1
Quantit:
7 Item| Component # Description 0200TAB |0200MAB|0200GRB
) T 1 151C005__| BASE, MOLDING 1 1 1
I
B 2 A151C040 LENS, ASSY., TRI-COLOR 1
N A151C041 LENS, ASSY., MASTHEAD 1
: A151C040 LENS, ASSY., GRN/RED 1
Q 3 6062-001 GLAND 1 1 1
B : B . 4 151B007 CLAMP 1 1 1
| N 5 6061-001 O-RING 1 1 1
I 1 \ 15
LENS A —p m l ' l N O 6 151C017 BULB HOLDER 1 1 1
i 9 1.062 - 7 A151B046 SUPPORT ROD ASSY., L.H. 1 1 1
N 8 151C047 BULB HOLDER SUPPORT, UPPER 1 1 1
253 DIA. MTG. HOLES 9 A151C048 | BULB HLODER ASSY., UPPER 1 1 1
i e 6.50 10 151B008 PLATE, BULB SUPPORT 1 1 1
L g | \ 11 6016-006 SCREW #6 X 1/2” L, P.H. PHILLIPS 4 4 4
NS N N 2 PLACES 12 6016-002 SCREW #4 X 1/4” L, P.H. PHILLIPS 4 4 4
) " i 13 A151B012 CONTACT ASSY., BULB 2 2 2
l T ' ! 14 A151B050 SUPPORT ROD ASSY., R.H. 1 1 1
o { *15| See Table2 | BULB 1 1 1
LA ﬁ “16| See Table2 | BULB 1 1 1
S ; Table 2 VISIBILITY AND LAMP SPECIFICATIONS
14 \ h @ 2.125 Drawing Visibility Bulb Cat. No.
] ’Ilr H ] N 54 Number Model Description Weight Lens/Color Arc | Miles| Watts 12V 24V 32V*
-5/8 LENS B ul V N * A151C045| 0200GRB|  Green/Red Light All-Round - Green (A)| 360°
LI 1§ 16 g
219 1 4 N All-Round - Red (B) | 360
J A151C043| 0200TAB Tri-Color/White 13 0z. | Starboard -Green (A)|112.5°
A* m / \ ' A All-Round Base Light Port- Red (A) [11255°| 2 | 25 | 037512v25W| 037524V25W | 037532V25W
P4 : Stern - White (A) | 135°
H / Q All-Round White (A) | 360° 2 10 | 037512V10W| 037524V10W | 037532V10W
2 I “ ) 6 A151C044| 0200MAB Masthead/White 14 0z. | Masthead - White (A)| 225° 3 25 037512V25W| 037524V25W | 037532V25W
i “ I All-Round Base Light All-Round - White (B)| 360° 2 10 | 037512V10W| 037524V10W | 037532V10W
L il * To select the correct bulb catalog number, proceed as follows:
[ I l ' 5 5" Sclact the bulb catalog rumber under th ltage. Select 12, 24 or 32 volt opti
. elect the bulb catalog number under the proper voltage. Select 12, 24 or 32 volt options.
4 ! _SECTION A-A Example: Bulb for 0200MAB, 33 volts - ltem 15 = 037532V25W
. Item 16 = 037532V10W
\ These Navi?ation Lights meet A.B.Y.C. requirements and are designed to meet the 1972 COLREGS, and U.S. Inland Navigation
3 Rules Act of 1980.
Wiring to be done in accordance with both A.B.Y.C. Standard E-9* and U.S. Coast Guard Safety Standards for boat electrical sys-
tems or electrical standards required by other appropriate authorities. Minimum gauge wire recommended.
™N 33 CFR)** I | dard d by oth h M #16 ded
. ** The above referenced Standards can be obtained from: pEnKn®
(1).  American Boat & Yacht Council, Inc. -
3.1 25 DIA. \——VENTIDRA]N OUTLET 613 Third Street, Suite 10 16490 N.W. 13th Avenue Miami, FL 33169-5707
79.370 Annapolis, MD 21403 Date: 2/18/87 Drawn By: R. Levy

PERKDO

(2)-

U.S. Coast Guard
Washington, D.C. 20593
(or your local C.G. Office)

Scale: None

Revised: 02/14/19
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Base Mount Lights

BASMONERADELJUS

FANALIMONTATIALLA BASE
ALAPAASTA ASENNETTAVAT VALOT

Base-mount installation
1. Strip cable outer insulation to

FEUX MONTES PAR L'EMBASE

Impianto montato
inferiormente

required length 1. Spanare I'isolamento esterno
2. Install silicone sleeves. These del cavo per lalunghezza occomrente
are provided as protection against 2. Montare i manicotti di silicone,
high internal temperature fornite come protezione dall elevata

3. Thread cable through gland
4. Mountbase (holes suit 5Smm
(#10) screws) with symbols (= )
parallel with boat centeriine

5. Tighten gland

6. Connect cables

7. Install bub of correct voltage
and wattage (note staggered pins).
8. Installlens. Turn clockwise
firmly to stop

Basmonterad installation

1. Skalaav kabelns yttre isolering
till erforderlig langd.

2. Monterakiselfodren. Dessa ar

temperatura interna

3. Infilare il cavo nella briglia

4. Fissare labase (ifori sono per
viti6i 5 mm) con il Segno (= )
parallelio alla linea mediana
dell'imbarcazione

5. Serrare labriglia

6. Collegare i cavi

7. Montare lalampada del
voltaggio @ wattaggio giusti (notare
il perno a elettrodi sfasati)

8. Montare lalente. Per bloccarla
far ruotare saldamente in senso
orario

Pose avec fixation par

I'embase

1. Dénuder le cable de son isolant
extérieur jusqu’a la longueur voulue
2. Mettre en place des manchons
silicone. s ont pour but d"assurer
laprotection contre les fortes
températures intérieures

3.  Faire passer le cble par le
passe-cable

4. Fixer I'embase (les trous sont
prévus pour des vis de 5 mm), avec
le symbole (> ) paraliéle al'axe
longitudinal du bateau
5.  Serrer le passe-cible.
6.  Detancher les fils

7. Mettre en place une ampoule de

GRUNDPLATTENMONTAGE-LATERNEN
LUCES MONTADAS EN LA BASE

q3

tension et de
(noter lafixation décalée des
ergots)

8. Mettre le verre en place, lo

avsedda som skydd mot hég Alapéisti asennettava tourner fermement dans le sens des
innetempe ratur valaisin aiguilles d'une montre jusqu‘a la

3. Férinkabeln genom 1. Poistak i butée

4. Monterabasen (halen lampliga riittavan pitkatta matkatta

for 5 mm skruvar) med symbolen 2. Asennasi i Neon der

(= ) paraliéll med batens jaksi L

midskeppslinje sisaisten lampdtilojen varatta. Laternen

5. Dratil packboxen 3. Pujota kaapeli kiristyslaipan 1. Die Aussenisolierung der Leitung
6. Ansiutkablama \pi auf die gewlinschte Lange absetzen
7. Monteraen giédlampa med ratt 4. Asennapohja (reiit sopivat 2. Mitgelieferte Silkon-

spanning och effekt (lagg mérke till 5 mm ruuveille) siten, ensmmm Schutzschiduche Uber

fastet med forskjutna stift) (=) tules veneen keski ziehen (Schutz

de montaje en la
base

1. Pele el aislamiento del cable a la
longitud requerida

2. Cologue los manguitos de
silicona. Se incluyen como
proteccién contra las altas
temperaturas interiores

3. Pase el cable através del
collarin

4. Coloque la base (los orificios son
apropiados para tornillos de 5 mm)
con el simbola (=> ) en paralelo co/
el eje longitudinal del buque

5. Apriete el collarin

6. Conecte los cables

8. Monteralinsen och vrid den suuntaisoksi gegen Innentemperaturen) 7. Instale la bombilla del vohaje y
stadigt medure tillanslaget 5. Tiukenna kiristyslaippa 3. Leitung durch wataje correctos (tenga en cuenta la
6. Litakaapelit Stopfbuchsverschraubung fihren. fijacion del pasador escalonado)
7. Asennajannite-ja 4. Grundplatte montieren (Lécher 8. Cologue la lente. Gire
wattiluvultaan okea lamppu (pane fiir M5 Schrauben vorgesehen) Pteil firmemente a derechas hasta el topa
merkille pidkenastojen (=> ) muB parallel zur Kiellinie
epasymmetrinen sijainti) veraufen
8. Asenna lasi ki sita se S.
lujasti myStapaivaan, niin ettd se 6. Leitung anschiiessen
tulee rajoitinta vastaan 7. Glihlampe der richtigen
Spannung und Wattzahl einsetzen
(unterschiedliche Hhe der
Sockelstifte an der Glihlampe
beachten)
8. Linse einsetzen. Festim
Uhrezeigersinn bis zum Anschlag
diahén ' rote: Mounting holes Mount ricolor, masthead and stem lights with holes atright
i mbbonurmlr- Mount sidelghts with holes parallel 1 boat contoriine.
Lens Lins Lonte Lasi Verre Linse Lente rat vi el i
Nota: 9 i fanal Yicolor alapice del‘aibero eda
B [cae o Packbox Brigha cavo Kaspelin Passe-clble | Stophouchsverschraubung Colarin do cable okl Monkars femescak conor perafiel s fed mocieria
kiristyslaippa. Huom. . ivari ja per
¢ [capesrommer Kabelgenomfring | Anello ditenuta Kaapelin hokkimainen | Passe-cable | Dichtungsring isi St st fosan
del cavo tiiviste Note: On ¢ obtenir cormect. Monter les feux tricolores de ¥te de mét et de poupe
mmmw-mn mmq—u Mortorlesfeu latéraux avec 66 rous pardioes & 'axo du batoau
D |Base gasket Baspackning Guarnizione base Pohjan tiiviste Jointd’embase | Grundplattendichtung Juntade labase Hecklatome mit den L 0 ¢ h er n i rectuen Winkel 2 Kielink i Die Lochern paraliel zur
2 mounting holes 2fasthal for 2foridifissaggio 2 kiinnitysrekad 2trous de 2 Befestigungsidcher 2 agujeros de montaje mlm también so fos agujeros de montaje. Mmhouuump-wmmy
E for M5 screws skruvar M5 per viti M5 distanti MS ruuveja varten fixation pour far Schrauben MS, para tomillos M5 a dn popu tricolores con agujeros en &ngulos Yectos al of it buque. Montar
(#10)54mm 54 mm melian 54mm keskipisteiden val vis M5 Entre- Mittenabstand 54 mm centros de 54 mm paralelo al eje longitudinal del buque.
(2-1/8 in.) center centra 54 mm axe 54 mm
-———0D
Electrical connections Connexions electriques

Always use cable of sufficient size to ensure total voltage drop is
less than 0.5 volt for a nominal 12 volt instaliation (1 volt with 24 vot
installations).

Recommended minimum cable size 1.5mm? (No. 16 AWG.).
Bulbs- only BAY 15d offset pin bayonet cap bulbs from PERKO
should be used with 200 series lights, 10 watt for stern and

anchor, 25 watt for port and starboard, masthead, bicolor and
tricolor.

Cleaning: Use only fresh water and mild detergents to clean.

Elektriska anslutningar
Anvand med som garanti f6r

Toujours utiliser un cable de section suffisante pour
limher la chute de tension totale a 0,5 voit pour une
installation de 12 V nominale ( chute de 1 volt pour les
installations de 24 voltes de tension ).
Section de cable recommandée : 1,5 mm2.
Ampoules- Sueles doivent étre utilisées avec les feux
de série 200 les ampoules BAY 15d de PERKO 10 w.
Pour la poupe et rancre, 25 watts pour babord, tribord,
1éte de m&t, bicolore et tricolore.

Nettoyage: N utiliser que de feau douce et des détersifs
doux.

att det totala 0,5 Vforen
panominelt 12V (1 V tér installationer pA 24 V ).
Rekommenderad kabelarea 1,5 mm?.

-Endast forskjutna
st markta PERKO, skall anvandas med

Stets eine Leitung mit ausreichenden Aderquerschnitt
damit die von
12V (24 V) nicht unterschritten wird.

akterfjus och ankarfjus, 25W f6r babords, styrbords - och toppljus
samt tvafargs - och trefargsljus.
Rengdring: Rengdring skall uuvas endast med hjilp av

och milda

Collegamenti elettrici

Usare sempre cavo di dimensioni sufficienti a garantire che la
caduta totale di tensione sia meno di, 0,5 volt per un” impianto
di 12 volt nominali (1 volt per gli impiante da 24 volt ).
Dimensioni raccomandate del cavo 1,5 mm2.

Lampade- Solo lampade BAY 15d con innesto abaionettaa
perni sfasati della PERKO devono usarsi con i fanali serie
200 da 10 watt a poppa, da 25 watt per babordo, trbordo,
testa dell’albero, bicolore e tricolore.

Pulitura: Usare solo acqua dolce e detersivi leggeri.

Sahkoliitannat
Sahkdlitantdihiin tulee aina kayttaa rittavan
pdcsua kaanhu. niin ommmm on alle 0,5 volttia
Ik 12 volttia
1 volttia jos nimellisjanniteon 24 V).
Kaapelin ohjekoko on 1,5 mm2.
Lamput: 200-sarjah valaisimien
yhteydossé tulee kayttad, pel(éséén PERKO BAY 15D-tyyppisia,

lamppuja. Pur&a ankkurivalo 10W, vasen |a oikea sivuvalo,

soka kaksi - valaisimet 25 W.
Puhdistus: Puhdistukseen tulee kayttai pekastain makeaa
vettd ja miatoja puhdistusaineita.

Stiften ) von PERKO verwenden. 10 W fir Heck-und
Ankerlaternen, 25 W fiir Backbord-, Steuerbord, Topp-

doppelfarbige und Drelfarben-Laternen.
Nur Si und milde

verwenden.

Conexiones electricas

Utilice siempre cables de seccién suficiente para asegurar

que le céida total de voltaje sea inferiora 0,5 voltios para

una installatién nominal de 12 voltios ( 1 voitio en las instalacions
de 24 votios ).

Seccidn del cable recommendado: 1,5mm?.

Bombiilas: Con las luces de la serie 200 sélo se emplearan
bombillas de casquillo de bayoneta BAY 15d de la PERKO Tendran
10 watios para las luces de popa y ancla y 25 watios para las de
babor, estribor, mastil, bicolor y tricolor.

Limpieza: utilice Gnicamente agua limpia y detergentes suaves.

Removing and installing the lens

a) Molded mark or Red/Green lens joint.
b) Rotate clockwise to install.

) Rotate counter-clockwise to remove.

Bulb Part Numbers

12V 10 Watt  037512V10W
12V 25 Watt  037512V25W
24V 10 Watt  037524V10W
24V 25 Watt  037524V25W
32V 10 Watt  037532V10W
32V 25 Watt  037532V25W

Uttagning och isiittning av lins.
a) Gjutmérke och eller linsskarv rétt/gront.

200 : 10W fr 1,5 mm2,
Glihiampen: In den Laternen der Reihe 200 nur Gihiampen ? v: i isatning.
mit Socket BAY 15 ( Ba mh hohen ) uttagning.

Reservdelsnummer pé giddlampor.
12V 10 Watt  037512V10W
12V 25 Watt  037512V25W
24V 10 Watt  037524V10W
24V 25 Watt  037524V25W

Per smontare e rimontare la lente

a) Segno stampato o giunto lente Rosso/Verde.

b) Girare in senso orario per montare la lente.
c) Girare in senso antiorario per rimuovere la
lente.

No. di parte delle lampade.

12V 10 Watt  037512V10W
12V 25 Watt  037512V25W
24V 10 Watt  037524V10W
24V 25 Watt  037524V25W

Asennetaan kiertamélld

a) Puristusmerkki tai punaisenvvihrean
hajottimen litoskohta.

b) Lasin irrotus ja asennus.

) Irrotetaan kiertamalla

Lamppujen varaosanumerot
12V 10 Watt  037512V10W
12V 25 Watt  037512V25W
24V 10 Watt  037524V10W
24V 25 Watt  037524V25W

Démontage et remontage du verre

a) Repére moulé ou joint Rouge/Vert du verre.
b) Tournér a droit pour fiser.

) Tournér a gauche pour enlever.

Reference des ampoules

12Viow 037512V10W
12Vasw 037512V25W
24Vi0W 037524V10W
24V25W 037524V25W

Abnehmen und Aufsetzen der Linse.

a) Markierung oder Verbindungsnaht.

b) Zum Abnehmen gegen uhrzeigersinn drehen.
) Zum Autsetzen im uhrzeigersinn drehen.

Teil-Nr der GlGhlampen

12Viow* 037512V10W
12V25Wt 037512V25W
24V10W* 037524V10W
24V25Wt 037524V25W

*Mit D.H.I. Kennzeichen ZP 3 D7801
Mit D.H.I. Kennzeichen ZP L D7802

Quitar y Instalar de lentes

a) Marca junta de lentes roja/
b) Gire para el montaje de las lentes.

) Gire para el desmontaje.

Referencias de bombillas

12 V10 watios 037512V10W
12 V 25 watios 037512V25W
24V 10 watios 037524V10W
24V 25 watios 037524V25W

0200 Series Navigation Lights
Installation Instructions

PERKO, Inc.

PERKO, Inc.

16490 N.W. 13 Ave.
Miami, FL 33169-5707

Feux de navigation

0200 Navigationsljus PERKO, Inc.0200
Fanall di via 0200 PERKO, Inc.
delia PERKO, Inc. positionslaternen 0200
PERKO, Inc. Luces de Navegacién

0200 Kulkuvalot PERKO, Inc. 0200
1. Masthead White Bulb 25 watt ZP
2. Port Red Bulb 25 watt 2P
3. Starboard Green Bub 25 watt ZP
4. Stern ‘White Bub 10 watt ZP
5. Bicolor Red/Green Bulb 25 watt ZP
6. Tricolor Red/Green/White  Bulb 25 watt ZP
7. Anchor (Mast Top)t White Bub 10 watt ZP
8. Anchor (Halyard)t White Bub 10 watt ZP
1 Signal White
1. Toppljus it
2. Babordsljus rott
3. Styrbordsljus gront
4. Axterljus vitt
5. Tvatdgslius rotgrdnt 12 Cd glsdlampa
6. Tretagsljus rst/gréntvitt
7. Ankarljus (mastioppen) vitt
8. Ankarljus (fall) vitt
1. Testa dell'albero Bianco Lampada 25 W ZP
2. Babordo Rosso Lampada 25 W ZP
3. Tribordo Verde Lampada 25 W ZP
4.Poppa Bianco Lampada 10W ZP
5. Bicolore RossoVerde Lampada 25 W ZP
6. Tricolore Rosw/vud-/alam Lampada 25 W ZP
7. Ancora (Apice albero) Lampada 10W ZP
8. Ancora (Drizza) Bnnu: Lampada 10W ZP
1. Mastonpaa
2. Vasen
3.Oikea
4.Pera

6. Kolmivarinen pu
7. Ankkurivalo (maston huipu)
8. Ankkurivalo (nostokbysi)

INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTERINGSANVISNINGAR
0200 Series Navigation Lights have Navigationsiijus 200 har
been designed to meet the latest IMCO konstruerats for att motsvara de senaste
regulations for boats less than 20 meters IMCO-férodningama fér batar
inlength. T to the en kingd av 20 meter.
conceming light position and alignment Fér att géra det méjligt att upptylia
the following instructions should be read 1as krav rérande lar
carefully. lége och upvaanng bdrfsljande
anvisningar genomkisas noga.
MOUNTING
a). Consider the placement of the MONTERING
light to give: a) Bestdm lanternornas placering
).  Correct positioning of the med tanke pa fdljande:
light on the boat and )  Ljusets ritta kige pa baten
ii).  The most convenient och
positions for cleaning and bulb i) Bekvéimaste lige f6r
changing. rengdring och byte av glédlampa.
b).  To ensure the correct optical b)  Som garanti fér ljusens optiska
performance of the lights. effekt skall féljande iakttas:
Mount the red (port) and green Montera babords réda och
vertical gréna exakt

inthe same lhwanshlp plane and at the
same height above the waterline at least
one meter below the masthead light with
the symbol (= ) parallel with the boat
centerline and pointing to the bows. Ifa
bicolor light is used mount on the
centerline of the vessel at the bow at
right angles to the centerfine and at least
1 meter below the masthead light.

Mount the white masthead light
vertical on the centerline clear of all other
fights with the symbol (= ) paraliel with
the boat centerline pointing to the bow.
Onboats less than 12 meters, at least 1
meter above the sidelights. On boats 12
meters and above but less than 20
meters, no less than 2.5 meters above
y'm gunwale, and at least 1 meter above
the sidelights.

Mount the white stem light vertical
on the centerline and high enough not to
be obscured by a following sea, with the
symbol (= ) parallel with the boat
centerline pointing to the bow.

Mount the tricolor light on the mast

1op with the symbol (= ) parallel with the
boat centeriine pointing to the bow.

v.nlknll i samma tv&rskeppsplan och p&
samma hdjd éver vattenlinjen minst 1

INSTRUZIONI PER
LINSTALLAZIONE
| fanali di via Serie 200 sono stati

messi a punto per soddisfare le piu
recent| disposizioni IMCO per
imbarcazioni di meno di 20 metri di
lunghazm. Per conformarsi alle

la )
railineameno dei fanali, si dovranno
leggere con cura le seguenti istruzioni.

MONTAGGIO

a) Studiare il punto di installazione
delfanale per garantire:
i) il posizionamento cometto del
tanale sullimbarcazione, ©
ii)  le posizioni piu convenienti
per la pulitura ed il cambio delle
lampadine

b) Per garantire il giusto rendimento
ottico dei fanali:

Montare i fanali laterall rosso
(babordo) e quelio verde (tribordo)

meter under toppljuset, med sy

piano te allo scafo ed alla

(= ) paraliell med bitens
och pekande i rikining féréver. Om en
tvatérgslantema anvinds skall den
monteras | bogen i farkostens
midskeppslinje, i rét vinkel mot
midskeppelinjen och minst 1 meter under
toppljuset.

Montera det via toppljuset
vertikak | midskeppsiinjen och oskymd av

alla dvriga ljus, med symbolen (= )
parallell med batens midskeppslinje och
pekande | rikining fSréver. P4 bétar med
mindre &n 12 meter kingd: minst 1 meter
Sver sidoljusen. P4 batar med en kingd
av 12 meter eller déiréver men
understigande 20 meter: ej mindre &n 2.5
meter dver relingen, och minst 1 meter
Sver sidoljusen.

Mortera det vita akterfjuset
vertikalt i midskeppslinjen och tillrikhligt
hdgt tor att inte skymmas av medsjo, med
symbolen (= ) parallell med batens
midskepppslinje och pekande i riktning
férover.

Montera treférgsijuseti

(Note: Tricolor lights are only p
on boats under sall)

med sy (= ) parallell

med batens midskeppslinje och pekande i
riktning foréver.

(OBS! Treférgsljus dr tilldtna endast pA
batar under segel och med en lingd
understigande 12 meters).

medesima altezza al di sopra della linea di
galleggiamento almeno un metro al di
sotto del fanale di testa dell"albero, con la
{reccia (= ) paraliela alia linea mediana
dell'imbarcazione e con la punta verso la
prua. Se sl usa un fanale bicolore,
montario sulla linea mediana
dell'imbarcazione alla prua ad angolo
retto rispetto alla linea mediana, ed
almeno un metro al di sotto del fanale di
testa dellalbero, e almeno un metro sopra
ifanali laterali. Montare verticalmente
sulla linea mediana il fanale bianco di
testa dell"albero, lontano da tutti gli altri
fanali, con la freccia (= ) parallela alla
linea mediana dell’imbarcazione e diretta
verso la prua. Nelle imbarcazioni di meno
di 12 metri, almeno un metro al di sopra
deifanalilaterali. Nelle imbarcazioni di
oltre 12 metri, ma meno di 20 metri, non
meno di 2,50 metri al di sopra dei capo di
banda. Almeno un metro sopra i fanali
laterali.

Montare il fanale bianco di poppa
verticale rispetto alla linea mediana ed
abbastanza alto da non rimanere
oscurato in caso di mare di poppa, con la
freccia (=) ) paraliela alla linea mediana
dell'imbarcazione con la punta verso la
prua.

Montare il fanale tricolore all’apice

dellalbero con la freccia (=) ) parallela
ahia linea mediana dell'imbarcazione, con
la punta verso prua.

(Nota : | fanali tricolori sono consaentiti

solo sulle imbarcazioni a VELA di meno di

1. Téte do mat Ampoule 25 watts
Ampoule 25 watts
3. Tribord Ampoule 25 watts
4. Poupe Ampoule 10 watts
5. Bicolore Ampoute 25 watts
6. Tricolore Ampoule 25 watts
7. Ancre (Sommet de mat) Ampoulo 10 watts
8. Ancre (Drisse) les Ampoule 10 watis
135" opp Woiss. Lampe 25 W ZP
2. Backbord Rot Lampe 25 W ZP
3. Tribord Grin Lampe 25 W ZP
4. Hock Waiss Lampe 10W 2P
5. Doppelfarbig rin Lampe 25 W ZP
6. Droitarben RouGrinWeiss  Lampe 25 W ZP
7. Anker (Topp) Waiss Lampe 10W ZP
8. Anker vorheifibar Waiss Lampe 10W ZP
1 Mastil blanca Bombia de 25 W
2 Babor roja Bombita de 25 W
3. Estribor verde Bombita de 25 W
4.Popa blanca ‘Bombila de 10 W
5 Bicolor Rojanverde Bombilla do 25 W
6. Tricolor Rojanverdetianca  Bombila de 25 W
7. Fondeadero (del masti)  blanca Bombila de 10 W
8. Fondeadero (driza) blanca Bombila do 10 W
ASENNUSOHJEETt INSTRUCTIONS DE MONTAGE

200 -sarjan kulkuvalot on suunniteltu siten, ettd ne
téyttavit vimeisimmdit IMCO-médriykset alle 20 metrin

Les feux de navigation de la série 200 ont 616
concus pour répondre aux toutes dermiéres
1"'OMC| et NFJ76-102 applicables aux

pituisten veneiden asata. Vakjen sijoitusta ja
syyté lukea

huoleilisesti Iipi seuraavat ohjest.

ASENNUS

a) Valoja sijoitettaessa tulee ottaa huomioon:
i)  ettd netulevat oikeaan kohtaan veneessd ja
ii)  ettd ne tulevat sellaiseen paikkaan missd
puhdistus ja lampun vaihtaminen on helppo

suorittaa.

b)  Valojen oikeasta optisesta tehosta

varmistaudutaan seuraavasti:

Asenna punainen (vasen) ja vihred (olkea) svuvalo
veneen p

samaan tasoon [a samalle komeudellsveslvajasu lukien ja
siten, ettd merkki
(=] )(ubo veneen keskiviivan suuntaan ja osoittaa
veneen keulaan péin. Kéy kaksivéristd valoa se
asennetaan aluksen keskiviivalle keulaan ja suoraan
kulmaan keskiviivaan ndhden véhintéin metrin
mastovaloa alemmas.

veneen keskivilvalle erilleen kaikista muista valoista siten,

ettd merkki (= ) tulee veneen keskivilvan suuntaan ja
osomaavoneen keulaan péin. Alo 12 metrin pituisissa
veneiss4 sen tuk
12-20 metrin veneissd sen tulee ofla vihintizin 2 5 metrid
veneen parrasta ja metrin sivuvaloja korkeammalla.

peréivalo P
veneen ja ritévéin yids, niin veneen
periissi tulevat aallot peltd sid ndkyvisti. Merkin (= )
tulee olla veneen keskiviivan suutainen ja osoittaa keulan
suuntaan.

Kolmivirinen valaisin asennetaan maston huippuun
siten, ettd merkki (= ) tulee veneen keskivilvan
suuntaiseksi ja osoittaa keulaan péin.

(Huom! Kolmivéristen valojen kiiyttd on salittu vainalle
12 metrin pituisissa purjeveneissé).

batsauxo.mhldnzoMmdobm Pour se conformer
Ia position et I

dos fou, bre s

MONTAGE

a) Tenir compte de I'emplacement du feu pour donner:
)  Le positionnement correct du feu sur le
bateau, et
i) Laposition la plus commode pour le nettoyage
dufeu et le changement de I'ampoule.

b) Pour assurer le rendement optique correct des
foux:

Monter les leux Ia(eraux rouge (babord) et vert
{tribord) ion dans le méme plan
transversal etala mdms hameur au-dessus de la ligne
d’eau au moins un métre en-dessous du feu de t8te de

M4, et avec le symbole (= ) paralible a I"axe du bateau et
dirigé vers la pmua. Si un feu bicolore est utilisé, le monter
dans I'axe du bateau, & lka proue et perpendiculairement &
I'axe, et & moins d’un métre en-dessous du feu de téte de
mat.

Monter le teu blanc de téte de mat verticalement
surl'axe du bateau, en respectant la distance de tous
autres feux, et avec symbole (= ) parallele 2 1'axe du
bateau, et dirigé vers |'étrave. Sur les bateaux de moins
de 12 métres, & au moins un métre au-dessus des feux
latéraux. Sur les bateaux de 12 métres et plus, mais de
moins de 20 métres, 4 au moins, 2,5 métres au-dessus du
plat-bord et au moins 1 métre au-dessus des feux latéraux.

Mortter le feu blanc de poupe verticalement sur
J'axe et sufisamment haut pour ne pas étre masqué par

une mer de I"armidre, avec le symbole (= ) paraliéle & I'axe
du bateau et pointé vers I"avant.

Monter le feu tricolore en haut du méat avec le
symbole (=) ) paralidie & I'axe du bateau, dirigé vers la
proue.

(Note: Les feux tricolores ne sont autorisés que sur les
bateaux navigant a la voile de moins de 12 métres de long).

ANBAUANWEISUNG

Die Posttionslaternen dor Reihe 200 erfiillen die
IMCO.

12 metri di lunghezza.)

INSTRUCCIONES DE INSTALACION
Las luces de navegacion de la serie 200 han sido
alas

wmgorahzo mungs Danmdo\loucmmdor
erfiiit werden,
missen die mcmuhu\don Anweisungen befoigt werden:

ANBRINGUM}

Die Laternen so anordnen, dass sie

a) andervorschritsméissigen Stelle des

Wasserfahrzeugs angebracht sind und

b) sichan einer Stelle befinden, die leicht

dnglich for g undL ist.

2. Zur der

Leistung der Latemen m di

Anvnkunpn ausgefiihrt werden:

Die rote ind die grine
seitenlaterne genau senkrecht in der
Querschiffsebene und auf der gleichen Hohe Uber der

1 munter der T

anbringen, dass der Pfell () ) parallel zur Kiellinle

ausgerichtet ist and zum Bug weist. Wenn eine
wird, diese Uber der

Klelllnb dn Bug , dass
sie im rechten Winkel zur Khlllnio minaasmm im umer der
Topplateme befestigt ist.

Die welsse Topplaterne senkrecht iber der Kiellinie
s0 anbringen, dass sle von keiner anderen Laterne
behindert wird. Der Pfeil (2> ) muB parallel zur Kiellinie
ausgerichtet sein und auf den Bug weisen. Bel
Wassndahmuganvon weniger als 12 m Liinge muss die

PP 1 m ber den
sein. Aut von 12 mund
mkpdod\mnlgaalsmmw'osuusdhhpplatm
2,5 m Uber dem

* 1 mlber den Seiteniatemen angebracht soh

Die weisse Hecklaterne senkrecht am Heck so
hoch anbringen, dass sie nicht von den Heckwellen
verdeckt wird. Die Hecklateme nicht hdher als die
Seitenlaternen anbringen. Der Plell (= ) muss parallel zur
Kiellinie auf den Bug weisen.

Die Dreffarbenlateme parallel zur Kiellinie des
Bootes so am Topp angringen, dass der Pfell () ) zum
Bugwelst.
(Anmerkung: Die Dreifarbenlateme darf auf

Segelfahrzeugen von weniger als 12m Liinge gefihrt
werden).

de la OCMI (Org [

Maritima Intergy p de

menoe de 20 metroe de eelora. A fin de satisfacer las
ala posiciony de

las luces, lea las

siguientes:

MONTAJE

a) Considere el emptazamiento de la luz de forma que

se logre:
) lacormecta colocacion de laluzenla

embarcacion, y
ii) las posiciones mas convenientes para la
limpieza y cambio de la bombilia.

b)  Afinde ! optico
de las luces:

Monte las luces laterales roja (babor) y verde
(astribor) verticalmente an el mismo plano transversaly a
la misma altura por encima de la linea de flotacién, a un
metro como minimo por debajo de la luz del méstil y con el
simbolo (= ) paralelo al eje longitudinal y sefialando hacia
proa. En el caso de utifizarse una luz bicolor, monte en el
eje longitudinal en la proa y en el dngulo recto con éste, y a
un metro como minimo por debajo de la luz del mastil.

la luz blanca del m4stil en posicion vertical
con respecto al eje longitudinal, bien separada de las luces
restantes que lleven el simbolo (= ) en paralelo con el eje
longitudinal del buque y sefialando hacia proa. Enlas
embarcaciones de menos de 12 metros de eslora, esta iz
quedara un metro como minimo por encima de las luces
laterales. En las embarcaciones del 12 a 20 metros de
eslora, a no menoe de 2,50 metros por encima de la borda
ya 1 metro como minimo por encima de las luces laterales.

Monte le luz blanca de popa en posicion vertical
con respecto al eje longitudinal y a suficiente altura para
que no quede tapada por la estela del mar, con el simbolo
(= )en paralelo con el eje longitudinal del barco y
sefialando hacia la proa.

Montese la luz tricolor en el sombrerete del méstil y

con el simboko- (= ) en paralelo con el eje longitudinal del
barco y sefialando hacia la proa.

(Nota: Las luces ! estan p d
en las embar caciones a vela de menos de 12 metros de

- 0200INS7
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